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402 ……………………………………
V2RH
V2MT

412 …………………………………… V2RD

432 ……………………………………
V3RH 
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433 …………………………………… V3RH
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470 …………………………………… EK2
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472 …………………………………… VPN
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INSTRUCIONES DE USO
Válvulas de Bola.
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Ejemplo:

             402.1015 AB

402–1  

SERIE 402
V2RH

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

402. 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

1 Si 2 Vitón 2 10 3/8”

3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: NYLON

Maneta: Zamak - 5

Roscas Disponibles: BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926) Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales o  ISO 5211 (Montaje actuadores)

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PISTER BKH / MHA BKA / HYDAC KHB / DMIC DVH

VÁLVULA 2 VÍAS: H - H

ACERO AL CARBONO

BSP / NPTF/ ISO 11926 (J1926)
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(T) D Con A.F. Sin A.F. CH1 L A B M K H J C SW ØG E

6

1/4” BSP 402.1111AB 402.1011AB

500

22 75 40 35 45.50 105.50 71 13 26 9 4.50 3201/4” NPTF 402.1111BB 402.1011BB

7/16”- 20h UNF 402.1111GA 402.1011GA

10

3/8” BSP 402.1112AC 402.1012AC

27 76 45 40 50.50 105.50 76 16 32 9 5.20 3203/8” NPTF 402.1112BC 402.1012BC

9/16”- 18h UNF 402.1112GC 402.1012GC

13

1/2” BSP 402.1113AD 402.1013AD

30 85 50 45 55.50 105.50 81 17.50 35 9 6.50 38.501/2” NPTF 402.1113BD 402.1013BD

3/4”- 16h UNF 402.1113GF 402.1013GF

20

3/4” BSP 402.1114AE 402.1014AE

400 41 93 60 58 73 159.50 108 23 50 14 6.50 48.503/4” NPTF 402.1114BE 402.1014BE

1 1/16”- 12h UN 402.1114GK 402.1014GK

25

1” BSP 402.1115AF 402.1015AF

350

46 115

65 65 80 159.50 115 27.50 57 14 8.50 50.50

1” NPTF 402.1115BF 402.1015BF 46 115

1 1/4” BSP 402.1115AG 402.1015AG 50 137

1 1/4” NPTF 402.1115BG 402.1015BG 50 137

1 1/2” BSP 402.1115AH 402.1015AH 55 147

1 1/2” NPTF 402.1115BH 402.1015BH 55 147

1 5/16”-12h UN 402.1115GO 402.1015GO 46 115

402–2  

SERIE 402
V2RH VÁLVULA 2 VÍAS: H - H

ACERO AL CARBONO

BSP / NPTF/ ISO 11926 (J1926)
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402–3  

SERIE 402
V2MT

Ejemplo:

             402.1113 JG 

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

402. 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

1 Si 2 Vitón 2 10 3/8”

3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

REFERENCIA MODELO

VÁLVULA 2 VÍAS: M – M 

ACERO AL CARBONO

DIN 2353 (ISO 8434-1)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: NYLON

Maneta: Zamak - 5

Roscas Disponibles: DIN 2353 (ISO 8434-1) Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales o  ISO 5211 (Montaje actuadores)

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PISTER BKH / MHA BKA / HYDAC KHB / DMIC DVH
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(T) D OD Con A.F. Sin A.F. CH1 L A B M K H J C SW Ø G E

6

M12x1.5 6L 402.1111JB 402.1011JB

500

22

79

40 35 45.50 106 71 13 26 9 4.50 320
M14x1.5 8L 402.1111JC 402.1011JC

80M16x1.5 8S 402.1111KD 402.1011KD

M18x1.5 10S 402.1111KE 402.1011KE

10

M16x1.5 10L 402.1112JD 402.1012JD

27

77

45 35 50.50 106 76 16 32 9 5.20 320

M18x1.5 12L 402.1112JE 402.1012JE

80
M22x1.5 15L 402.1112JG 402.1012JG

M20x1.5 12S 402.1112KF 402.1012KF

M22x1.5 14S 402.1112KG 402.1012KG

13

M22x1.5 15L 402.1113JG 402.1013JG

30 93 50 45 55.50 106 81 17.50 35 9 6.50 38.50
M26x1.5 18L 402.1113JI 402.1013JI

M24x1.5 16S 402.1113KH 402.1013KH

M30x2.0 20S 402.1113KJ 402.1013KJ

20

M30x2.0 22L 402.1114JJ 402.1014JJ

400 41
108

60 58 73 160 108 23 50 14 6.50 48.50M30x2.0 20S 402.1114KJ 402.1014KJ

M36x2.0 25S 402.1114KK 402.1014KK 115

25
M36x2.0 28L 402.1115JK 402.1015JK

350 46
114

65 65 80 160 115 27.50 57 14 8.50 50.50
M42x2.0 30S 402.1115KL 402.1015KL 129

402–4 

SERIE 402
V2MT VÁLVULA 2 VÍAS: M – M 

ACERO AL CARBONO

DIN 2353 (ISO 8434-1)
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402–5  

SERIE 402
ISO 5211

V2RH - V2MT

(T) TIPO ØG ØE T
Par Max

(N m)

10 F03 M5 36 12 32

13 F03 M5 36 12 32

20

F04 M5 42 12 63

F05 M6 50 12 125

25 F05 M6 50 12 125

Sistema de anclaje para el montaje directo de actuadores de giro parcial.

Disponible en nuestras válvulas de 2 vías, en todas las medidas y roscas.

(MONTAJE DIRECTO DE ACTUADORES)

*Si se selecciona la opción de Agujeros de anclaje según ISO 5211, no es posible seleccionar la opción de Agujeros de anclaje laterales 

Ejemplo:

             402.1015 AB F03

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca ISO 5211*

402. 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

-

1 Si 2 Vitón 2 10 3/8” F03

3 EPDM 3 13 1/2” F04

4 20 3/4” F05

5 25 1”
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412–1  

SERIE 412
V2RD

Ejemplo:

             412.1016 AG 

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

412. 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

2 AISI316 2 VITÓN 2 10 3/8”

3 AISI303 3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

6 32 1 1/4”

7 40 1 1/2”

8 50 2”

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 2”

Materiales: Cuerpo:
Acero al Carbono EN 10277-3

Acero Inoxidable AISI316 / 303
Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: NYLON

Maneta: Zamak - 5

Roscas Disponibles:
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926) 

DIN 2353 (ISO 8434-1)
Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Disponible ISO 5211 (Montaje actuadores)

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PISTER BKH / MHA BKA / HYDAC KHB / DMIC DVH

VÁLVULA 2 VÍAS
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412–2  

SERIE 412
V2RD VÁLVULA 2 VÍAS: H – H 

ACERO AL CARBONO

BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

(T) Ø D REF. CH1 L A M K H J B ØG SW

32

1 1/4” BSP 412.1016AG

320 55 110 80 100 160 135 45 86 90 12

1 1/4” NPTF 412.1016BG

1 5/8”- 12h UN (ORB) 412.1016GT

M45x2 35L 412.1016JM

M52x2 38S 412.1016KN

40

1 1/2” BSP 412.1017AH

320 65 120 85 127 214 186 55 105 110 12

1 1/2” NPTF 412.1017BH

50

2” BSP 412.1018AI

320 80 140 100 136 214 195 59 114 118 12

2” NPTF 412.1018BI
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SERIE 412
V2RD VÁLVULA 2 VÍAS: H – H 

AISI 316

BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

(T) Ø D REF. CH1 L A M K H J B ØG SW

6

1/4” BSP 412.2021AB

500 22 75 40 46

106

71 13 35 38

9

1/4” NPTF 412.2021BB

7/16”- 20h UNF (ORB) 412.2021GA

10

3/8” BSP 412.2022AC

500 27 75 45 51 76 16 40 453/8” NPTF 412.2022BC

9/16”- 18h UNF (ORB) 412.2023GF

13

1/2” BSP 412.2023AD

500 30 85 50 56 81 18 45 481/2” NPTF 412.2023BD

3/4”- 16h UNF (ORB) 412.2023GF

20

3/4” BSP 412.2024AE

400 41 93 60 75

156

110 25 60 65

14

3/4” NPTF 412.2024BE

1 1/16”- 12h UN (ORB) 412.2024GK

25

1” BSP 412.2025AF

350

46 115

65 80 115 18 65 70

1” NPTF 412.2025BF

1 1/4” BSP 412.2025AG
50 137

1 1/4” NPTF 412.2025BG

1 1/2” BSP 412.2025AH 55 147

32

1 1/4” BSP 412.2026AG

320 55 110 80 100 135 41 86 901 1/4” NPTF 412.2026BG

1 5/8”- 12h UN (ORB) 412.2026GT

40
1 1/2” BSP 412.2027AH

320 65 120 85 114

214

176 45 105 110

17
1 1/2” NPTF 412.2027BH

50
2” BSP 412.2028AI

320 80 140 100 129 191 52 115 120
2” NPTF 412.2028BI

412–3  
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SERIE 412
V2RD VÁLVULA 2 VÍAS: M – M 

AISI 316

DIN 2353 (ISO 8431-3)

(T) Ø D OD REF. CH1 L A M K H J B ØC SW

6

M12x1.5 6L 412.2021JB

500 22 75 40 46

106

71 13 35 38

9

M14x1.5 8L 412.2021JC

M16x1.5 8S 412.2021KD

M18x1.5 10S 412.2021KE

10

M16x1.5 10L 412.2022JD

500 27 75 45 51 76 16 40 45

M18x1.5 12L 412.2022JE

M22x1.5 15L 412.2022JG

M20x1.5 12S 412.2022KF

M22x1.5 14S 412.2022KG

13

M22x1.5 15L 412.2023JG

500 30 85 50 56 81 18 45 48

M26x1.5 18L 412.2023JI

M24x1.5 16S 412.2023KH

M30x2.0 20S 412.2023KJ

20

M30x2.0 22L 412.2024JJ

400 41 93 60 75

156

110 25 60 65

14

M30x2.0 20S 412.2024KJ

M36x2.0 25S 412.2024KK

25

M36x2.0 28L 412.2025JK

350 46 115 65 80 115 18 65 70

M42x2.0 30S 412.2025KL

32

M45x2.0 35L 412.2026JM

320 55 110 80 100 135 41 86 90

M52x2.0 38S 412.2026KN

412–4  
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SERIE 412
ISO 5211

V2RD

(T) TIPO ØG ØE T
Par  máx

(Nm)

10 F03 M5 36 12 32

13 F03 M5 36 12 32

20

F04 M5 42 12 63

F05 M6 50 12 125

25 F05 M6 50 12 125

32 F05 M6 50 12 125

40 F07 M8 70 15 250

50 F07 M8 70 15 250

412–5  

Sistema de anclaje para el montaje directo de actuadores de giro parcial.

Disponible en nuestras válvulas de 2 vías, en todas las medidas y roscas.

(MONTAJE DIRECTO DE ACTUADORES)

Las válvulas RD se suministran con 

suplemento-arandela para facilitar 

el soporte del actuador.

Ejemplo:

             412.1016 AG F03

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca ISO 5211

412. 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

-

2 AISI316 2 VITÓN 2 10 3/8” F03

3 AISI303 3 EPDM 3 13 1/2” F04

4 20 3/4” F05

5 25 1” F06

6 32 1 1/4” F07

7 40 1 1/2”

8 50 2”
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Disponible con o sin taladros de fijación.

Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

432–1  

SERIE 432
V3RH

Ejemplo:

             432.1113 AD 

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

432. L 90º 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

434. T 90º 1 Si 2 VITÓN 2 10 3/8”

436. T 180º 3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Sistema de Cierre: Tipo L 90º / Tipo T 90º / Tipo T 180º

Roscas Disponibles: BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926) Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales 

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K

VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H

ACERO AL CARBONO

BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926) 

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto 

central (2)

Cierre Tipo L 90º

Cierre Tipo T 90º

Cierre Tipo T 180º
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(T) Ø F Con A.F. Sin A.F. CH1 L A B M K H J C SW Ø G E P Ø D

6

1/4” BSP 432.1111AB 432.1011AB

500

22 72.50 40 35 45.50 105.50 71 13 26 9 4.50 32.0

16

191/4” NPTF 432.1111BB 432.1011BB 13

7/16”- 20h 

UNF(ORB)
432.1111GA 432.1011GA 14

10

3/8” BSP 432.1112AC 432.1012AC

27 75.50 45 40 50.50 105.50 76 16 32 9 5.20 32.0

15

223/8” NPTF 432.1112BC 432.1012BC

16
9/16” -18h 

UNF(ORB)
432.1112GC 432.1012GC

13

1/2” BSP 432.1113AD 432.1013AD

30 84.50 50 45 55.50 105.50 81 17.50 35 9 6.50 38.50 19.50 281/2” NPTF 432.1113BD 432.1013BD

3/4” – 16h UNF(ORB) 432.1113GF 432.1013GF

20

3/4” BSP 432.1114AE 432.1014AE

400 41 93.50 60 60 73 159.50 108 23 50 14 6.50 48.50

19

353/4” NPTF 432.1114BE 432.1014BE

21

1 1/16”-12h UN(ORB) 432.1114GK 432.1014GK

25

1” BSP 432.1115AF 432.1015AF

350

46 114.50

65 65 80 159.50 115 27.50 57 14 8.50 50.50

25 421” NPTF 432.1115BF 432.1015BF

1 5/16” -12h 

UN(ORB)
432.1115GO 432.1015GO

1 1/4” BSP 432.1115AG 432.1015AG
50 136.50

31
50

1 1/4” NPTF 432.1115BG 432.1015BG 25

1 1/2” BSP 432.1115AH 432.1015AH
55

146.50

32

55

1 1/2” NPTF 432.1115BH 432.1015BH 25

432–2  

SERIE 432
V3RH VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H

ACERO AL CARBONO

BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)
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Disponible con o sin taladros de fijación.

Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

432–3  

SERIE 432
V3RH

Ejemplo:

             432.210213 AD 

Serie Material Agujeros A. Asiento Tóricas Modelo Tamaño (T) Rosca 

432. L 90º 2 SS316 0 No 0 Poliamida 6 1 NBR 1 Especial 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

434. T 90º 1 Si 2 VITÓN 2 10 3/8”

436. T 180º 3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: AISI 316 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Sistema de Cierre: Tipo L 90º / Tipo T 90º / Tipo T 180º

Roscas Disponibles: BSP Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales 

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K

VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H

ACERO INOXIDABLE (AISI 316) 

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto 

central (2)

Cierre Tipo L 90º

Cierre Tipo T 90º

Cierre Tipo T 180º
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432–4  

SERIE 432
V3RH

VÁLVULA 3 VÍAS: H – H – H

ACERO INOXIDABLE (AISI 316)

(T) Ø F Con A.F. Sin A.F. CH1 L A B M K H J C SW Ø G E P Ø D

6 1/4” BSP 432.210211AB 432.200211AB

500

22 72.50 40 35 45.50

105.50

71 13 26

9

4.50 31.50 16 19

10 3/8” BSP 432.210212AC 432.200212AC 27 75.50 45 40 50.50 76 16 32 5.20 31.50 15 22

13 1/2” BSP 432.210213AD 432.200213AD 30 78.70 50 45 55.50 81 17.50 35 6.50 38.50 19.50 28

20 3/4” BSP 432.210214AE 432.200214AE 400 41 93.50 60 60 73

159.50

108 23 50

14

6.50 48.50 19 35

25 1” BSP 432.210215AF 432.200215AF 350 46 114.50 65 65 80 115 27.50 57 8.50 50.50 25 42
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Disponible con o sin taladros de fijación.

Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

432–5  

SERIE 432
V3MT

Ejemplo:

             432.1113 KH 

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

432. L 90º 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

434. T 90º 1 Si 2 VITÓN 2 10 3/8”

436. T 180º 3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Sistema de Cierre: Tipo L 90º / Tipo T 90º / Tipo T 180º

Roscas Disponibles: DIN 2353 (ISO 8431-3) Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales 

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto 

central (2)

Cierre Tipo L 90º

Cierre Tipo T 90º

Cierre Tipo T 180º

VÁLVULA 3 VÍAS: M – M – M

ACERO AL CARBONO

DIN 2353 (ISO 8431-3)
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(T) D OD Con A.F. Sin A.F. CH1 L A B M K H J C SW Ø G E P

6

M12x1.5 6L 432.1111JB 432.1011JB

500

22

78.50

40 35 45.50 105.50 71 13 26 9 4.50 320

13M14x1.5 8L 432.1111JC 432.1011JC 79.50

M16x1.5 10L 432.1111JD 432.1011JD 78.50

M18x1.5 8S 432.1111KD 432.1011KD 79.50

14

M18x1.5 10S 432.1111KE 432.1011KE 79.50

10

M16x1.5 10L 432.1112JD 432.1012JD

27

77.50

45 40 50.50 105.50 76 16 32 9 5.20 320

14

M18x1.5 12L 432.1112JE 432.1012JE

79.50

15

M22x1.5 15L 432.1112JG 432.1012JG

M20x1.5 12S 432.1112KF 432.1012KF

24

M22x1.5 14S 432.1112KG 432.1012KG

13

M22x1.5 15L 432.1113JG 432.1013JG

30

92.50

50 45 55.50 105.50 81 17.50 35 9 6.50 38.50 15.50

M26x1.5 18L 432.1113JI 432.1013JI

M24x1.5 16S 432.1113KH 432.1013KH

M30x2 20S 432.1113KJ 432.1013KJ 98.50

20

M30x2 22L 432.1114JJ 432.1014JJ

400 41

108.50

60 58 73 159.50 108 23 50 14 6.50 48.50 17M30x2 20S 432.1114KJ 432.1014KJ 114.50

M36x2 25S 432.1114KK 432.1014KK 114.50

25

M36x2 28L 432.1115JK 432.1015JK

350 46 128.50 65 65 80 159.50 115 27.50 57 14 8.50 50.50 25

M42x2 30S 432.1115KL 432.1015KL

432–6  

SERIE 432
V3MT VÁLVULA 3 VÍAS: M – M – M

ACERO AL CARBONO

DIN 2353 (ISO 8431-3)
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Disponible con o sin taladros de fijación.

Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

433–1  

SERIE 433
V3RH

Ejemplo:

             433.1115 AG 

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

433. L 90º 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

435. T 90º 1 Si 2 VITÓN 2 10 3/8”

437. T 180º 3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Sistema de Cierre: Tipo L 90º / Tipo T 90º / Tipo T 180º

Roscas Disponibles: BSP Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales 

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: PISTER BK3 / MHA BK3 / HYDAC KHB3K

Cierre Tipo  L 90º

Cierre Tipo T 90º

Cierre Tipo T 180º

VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H

ACERO AL CARBONO

BSP

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto 

central (2)
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(T) D / F Con A.F. Sin A.F. CH1 L A B M K H J C SW G E P

6 1/4” BSP 433.1111AB 433.1011AB

500

22 72.50 40 35 45.50 105.50 71 13 26 9 4.50 320 13

10 3/8” BSP 433.1112AC 433.1012AC 27 75.50 45 40 50.50 105.50 76 16 32 9 5.20 320 15

13 1/2” BSP 433.1113AB 433.1013AB 30 84.50 50 45 55.50 105.50 81 17.50 35 9 6.50 38.50 17.50

20 3/4” BSP 433.1114AE 433.1014AE 400 41 93.50 60 60 73 159.50 108 23 50 14 6.50 48.50 19

25

1” BSP 433.1115AF 433.1015AF

350

46 114.50

65 65 80 159.50 115 27.50 57 14 8.50 50.50

25

1 1/4” BSP 433.1115AG 433.1015AG 50 136.50

28

1 1/2” BSP 433.1115AH 433.1015AH 55 146.50

433–2

SERIE 433
V3RH VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H

ACERO AL CARBONO

BSP
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452–1  

SERIE 452
V2CR

Ejemplo:

             452.1012 AC 

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

452. 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

1 Si 2 VITÓN 2 10 3/8”

3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Con Rosca Pasatabique y tuerca para acoplamiento en 

paneles.

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Roscas Disponibles:
BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

DIN 2353 (ISO 8434-1)
Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales 

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: INTEVA ESTÁNDAR

VÁLVULA 2 VÍAS

CON ROSCA PARA 

FIJACIÓN EN PANELES
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(T) D REF. CH1 CH2 L A B M K H J C SW R Ø Q

6

1/4” BSP 452.1011AB

500

22 30

72.60

40 35 45.50 105.50 71 13 26 8.90 6 M32x1.5

1/4” NPTF 452.1011BB

7/16”- 20h UNF (ORB) 452.1011GA

M12x1.5 6L 452.1011JB 78.60

M14x1.5 8L 452.1011JC

79.60M16x1.5 10L 452.1011JD

M16x1.5 8S 452.1011KD

10

3/8” BSP 452.1012AC

27 41

75.40

45 40 50.50 105.50 76 16 32 8.90 6 M32x1.5

3/8” NPTF 452.1012BC

9/16”- 18h UNF (ORB) 452.1012GC

M16x1.5 10L 452.1012JD 77.40

M18x1.5 12L 452.1012JE

79.40
M22x1.5 15L 452.1012JG

M20x1.5 12S 452.1012KF

M22x1.5 14S 452.1012KG

13

1/2” BSP 452.1013AD

30 41

84.50

50 45 55.50 105.50 81 17.50 35 8.90 6 M32x1.5

1/2” NPTF 452.1013BD

3/4”- 16h UNF (ORB) 452.1013GF

M22x1.5 15L 452.1013JG

92.50
M26x1.5 18L 452.1013JI

M24x1.5 16S 452.1013KH

M30x2 20S 452.1013KJ

20

3/4” BSP 452.1014AE

400 41 50

93.40

60 58 73 159.50 108 23 50 13.90 6 M45x1.5

3/4” NPTF 452.1014BE

1 1/16”- 12h UN (ORB) 452.1014GK

M30x2 22L 452.1014JJ
108.40

M30x2 20S 452.1014KJ

M36x2 25S 452.1014KK 114.40

25

1” BSP 452.1015AF

350 46 50
114.50

65 65 80 159.50 115 27.50 57 13.90 6 M45x1.5
1” NPTF 452.1015BF

1 5/16”- 12h UN (ORB) 452.1015GO

M36x2 28L 452.1015JK 113.50

452–2  

SERIE 452
V2CR VÁLVULA 2 VÍAS

BSP / NPTF / ISO 11926 (J1926)

DIN 2353 (ISO 8434-1)
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453–1  

SERIE 453
V3CR

REFERENCIA MODELO

VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H

BSP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características:
Con Rosca Pasatabique y tuerca para acoplamiento en 

paneles.

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  1/4” a 1”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / VITÓN / EPDM

Asientos: Poliamida 6

Maneta: Zamak – 5

Roscas Disponibles: BSP Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Laterales 

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: INTEVA ESTÁNDAR

Ejemplo:

             453.1014 AE 

Serie Material Agujeros A. Tóricas Tamaño (T) Rosca 

453. L 90º 1 Acero C. 0 No 1 NBR 1 6 1/4” 2 letras (ver 

Tabla de 

Roscas en 

pág. 999-1)

455. T 90º 1 Si 2 VITÓN 2 10 3/8”

456. T 180º 3 EPDM 3 13 1/2”

4 20 3/4”

5 25 1”

Cierre Tipo  L 90º

Cierre Tipo T 90º

Cierre Tipo T 180º

Atención: Las conexiones de presión siempre deben realizarse a través del puerto 

central (2)
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(T) D REF. CH1 CH2 L A B M K H J C SW R Q P

6 1/4” BSP 453.1011AB

500

22 30 72.60 40 35 45.50

105.50

71 13 26

8.90

6

M32x1.5 13

10 3/8” BSP 453.1012AC 27

41

75.50 45 40 50.50 76 16 32

M32x1.5

15

13 1/2” BSP 453.1013AD 30 84.50 50 45 55.50 81 17.50 35 17.5

20 3/4” BSP 453.1014AE 400 41 50 93.50 60 58 73

159.50

108 23 50

13.90 M45x1.5

19

25 1” BSP 453.1015AF 350 46 50 114.50 65 65 80 115 27.50 57 25

453–2  

SERIE 453
V3CR VÁLVULA 3 VÍAS: H – M – H

BSP
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Diseñadas exclusivamente como desviadores de fluido.

470–1  

SERIE 470
EK2

(T) Ø F REF. Ø A B C D E

10 3/8” BSP 470.1012AC 250 21 27 41.5 70.5 53

(T) Ø F REF. Ø A B C D E OD

10 M20x1.5 470.1012KFA 250 21 27 41.5 70.5 53 13

Sistema Cierre Metálico sin junta. (No 100% estanco).

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 500 Bar Medidas Disp.:  3/8”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / Vitón / EPDM

Asientos: Sin* 

Maneta: Acero

Roscas Disponibles: BSP / ROSCA MÉTRICA ESPECIAL Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: *

Aplicaciones: 
Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II-

2014/68/UE)

Equivalencia: *

DESVIADOR FLUIDOS

VÁLVULA 2 VÍAS
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Diseñadas exclusivamente como desviadores de fluido.

471–1  

SERIE 471
EK3

(T) F REF. Ø A B C Ø D Ø E Ø F G H I Ø J

10 3/8” BSP 471.1112AC 190 15.20 25 29 7 65 26.50 127.25 61 15.50 8.50

REFERENCIA MODELO / DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 190 Bar Medidas Disp.:  3/8”

Materiales: Cuerpo: Acero al Carbono EN 10277-3 Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR / Vitón / EPDM

Asientos: Sin*

Maneta: Acero

Roscas Disponibles: BSP Sectores: Industrial / Agrícola

Agujeros de Anclaje: Incluidos

Aplicaciones: Diseñado para Aceite Hidráulico (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: *

DESVIADOR FLUIDOS

VÁLVULA 3 VÍAS

Sistema Cierre Metálico sin junta. (No 100% estanco).
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472–1  

SERIE 472
VPN

REFERENCIA MODELO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Presión de trabajo: Hasta 15 Bar Medidas Disp.:  1/4”

Materiales: Cuerpo: Aluminio Temperatura de Trabajo (Tóricas)

Tóricas: NBR

Componentes: Acero al carbono EN 10277-3

Maneta: Acero al carbono EN 10277-3

Roscas Disponibles: BSP * Sectores: Transporte

Agujeros de Anclaje: Sin agujeros de anclaje

Aplicaciones: Diseñado para Aire (Grupo II- 2014/68/UE)

Equivalencia: *

ACCIONAMIENTO DE SIST.

NEUMÁTICOS EN CAMIONES

Otras bajo pedido

(T) Ø A REF. Ø B C D E F CH2 CH1

6 1/4” BSP 472.611AB 15 25 43 60.50 125 46 22 32
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999–1  

SERIE 999
ROSCAS

ROSCAS MÉTRICAS ISO 261 – PUERTO / CONEXIÓN

ISO 8434-1 / DIN3861

ROSCA SERIE LIGERA SERIE PESADA

M12X1.5 6L JB - -

M14X1.5 8L JC - -

M16X1.5 10L JD 8S KD

M18X1.5 12L JE 10S KE

M20X1.5 - - 12S KF

M22X1.5 15L JG 14S KG

M24X1.5 - - 16S KH

M26X1.5 18L JI - -

M30X2 22L JJ 20S KJ

M36X2 28L JK 25S KK

M42X2 - - 30S KL

M45X2 35L JM - -

M52X2 42L JN 38S KN

ISO 8434-1 / DIN3861

ROSCA SERIE LIGERA SERIE PESADA

M12X1.5 6L LB -

M14X1.5 8L LC -

M16X1.5 10L LD 8S MD

M18X1.5 12L LE 10S ME

M20X1.5 - - 12S MF

M22X1.5 15L LG 14S MG

M24X1.5 - - 16S MH

M26X1.5 18L LI - -

M30X2 22L LJ 20S MJ

M36X2 28L LK 25S MK

M42X2 - - 30S ML

M45X2 35L LM - -

M52X2 - - 38S MN

ISO 9974-3 (DIN 3852-1 B)

ROSCA HEMBRA MACHO

M8X1 NA PA

M10X1 NB PB

M12X1.5 NC PC

M14X1.5 ND PD

M16X1.5 NE PE

M18X1.5 NF PF

M20X1.5 NG PG

M22X1.5 NH PH

M24X1.5 NI PI

M26X1.5 NO PO

M27X2 - -

M30X2 NJ PJ

M33X2 NK PK

M42X2 NL PL

M48X2 NM PM

ISO 6149-2 (ORB)

ROSCA HEMBRA MACHO

M8X1 EA OA

M10X1 EC OC

M12X1.5 EE OE

M14X1.5 EF OF

M16X1.5 EG OG

M18X1.5 EH OH

M20X1.5 EK OK

M22X1.5 EM OM

M30X2 EJ OJ

M33X2 EQ OQ

M42X2 ET OT

M48X2 EU OU

M60X2 EV OV

ISO 9974-2 (DIN 3852-11)

ROSCA HEMBRA MACHO

M10X1 NA QA

M12X1.5 NB QB

M14X1.5 NC QC

M16X1.5 ND QD

M18X1.5 NE QE

M20X1.5 NG QG

M22X1.5 NH QH

M26X1.5 NO QO

M30X2 NJ QJ

M33X2 NK QK

M42X2 NL QL

M48X2 NM QM
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SERIE 999
ROSCAS

ROSCAS UN / UNF ANSI B1.1 – PUERTO / CONEXIÓN

SAE 37º (JIC) / 

SAE J514 / ISO 8434-2

ROSCA HEMBRA MACHO

3/8”- 24h UNF UA YA

7/16”- 20h UNF UB YB

1/2”- 20h UNF UC YC

9/16”- 18h UNF UD YD

3/4”- 16h UNF UF YF

7/8”- 14h UNF UH YH

1 1/16”- 12h UN UK YK

1 3/16”- 12h UN UM YM

1 5/16”- 12h UN UO YO

1 5/8”- 12h UN UT YT

1 7/8”- 12h UN UV YV

2 ½” – 12h UN - -

SAE 37º (JIC) / SAE J514 / ISO 8434-2

BULKHEAD

ROSCA HEMBRA MACHO

3/8”- 24h UNF - YAP

7/16”- 20h UNF - YBP

1/2”- 20h UNF YCP

9/16”- 18h UNF - YDP

3/4”- 16h UNF - YFP

7/8”- 14h UNF - YHP

1 1/16”- 12h UN - YKP

1 3/16”- 12h UN - YMP

1 5/16”- 12h UN - YOP

1 5/8”- 12h UN - YTP

1 7/8”- 12h UN - YVP

2 ½” – 12h UN - -

SAE J1926 / ISO 11926 

(ORB)

ROSCA
HEMBRA

SAE J1926-1

MACHO

SAE J1926-2

3/8”- 24h UNF GA HA

7/16”- 20h UNF GB HB

1/2”- 20h UNF GC HC

9/16”- 18h UNF GD HD

3/4”- 16h UNF GF HF

7/8”- 14h UNF GH HH

1 1/16”- 12h UN GK HK

1 3/16”- 12h UN GM HM

1 5/16”- 12h UN GO HO

1 5/8”- 12h UN GT HT

1 7/8”- 12h UN GV HV

2 ½” – 12 h UN - -

SAE J1453 / ISO 8434-3 

(ORFS)

ROSCA HEMBRA MACHO

9/16”- 18h UNF VD ZD

5/8”- 18h UNF VB ZB

11/16”- 16h UN VE ZE

13/16”- 16h UN VG ZG

1” – 14 UNS VI ZI

1 3/16”- 12h UN VM ZM

1 5/16”- 12h UN VO ZO

1 7/16”- 12h UN VQ ZQ

1 11/16”- 12h UN VU ZU

2” – 12 UN - -

SAE J1453 / ISO 8434-3 

(ORFS BULKHEAD)

ROSCA HEMBRA MACHO

9/16”- 18h UNF - ZDP

5/8”- 18h UNF - ZBP

11/16”- 16h UN - ZEP

13/16”- 16h UN - ZGP

1” – 14 UNS - ZIP

1 3/16”- 12h UN - ZMP

1 5/16”- 12h UN - ZOP

1 7/16”- 12h UN - ZQP

1 11/16”- 12h UN - ZUP

2” – 12 UN - -
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999–3  

SERIE 999
ROSCAS

NPTF

ASME B1.20.3

ROSCA HEMBRA MACHO

1/8” BA BL

1/4” BB BM

3/8” BC BN

1/2” BD BO

3/4” BE BP

1” BF BQ

1 1/4” BG BR

1 1/2” BH BS

2” BI BT

2 1/2” BJ BU

3” BK BV

ROSCAS CÓNICAS

BSPT

ISO 7/1 (DIN 3852-2 C)

ROSCA HEMBRA MACHO

1/8” DA DL

1/4” DB DM

3/8” DC DN

1/2” DD DO

3/4” DE DP

1” DF DQ

1 1/4” DG DR

1 1/2” DH DS

2” DI DT

2 1/2” - -

3” - -

BSPP / BS5200

ROSCA HEMBRA MACHO

1/8” AA AL

1/4” AB AM

3/8” AC AN

1/2” AD AO

3/4” AE AP

1” AF AQ

1 1/4” AG AR

1 1/2” AH AS

2” AI AT

2 1/2” AJ AU

3” AK AV

ROSCAS BSP ISO 228/1

BSPP / BS5200

PASATABIQUE

ROSCA HEMBRA MACHO

1/8” - CL

1/4” - CM

3/8” - CN

1/2” - CO

3/4” - CP

1” - CQ

1 1/4” - CR

1 1/2” - CS

2” - CT

2 1/2” - -

3” - -

ROSCA

M20X1.5 (13.5) KFA

M20X1.5 (CONO 60º) KFB

M16X1.5 PASATABIQUE M20X1.5 JDA

M22X1.5 PROLOGADA JGA

M22X1.5 15L LONG. HEX 35MM JGB

M22X1.5 PASATABIQUE PROLOGADA LGA

3/4” 16h UNF (SIN CONO 37ª) HFA

3/4” 16h UNF (CILINDRICA) GFA

ESPECIALES
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